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Schiedel MULTI

Namena

Kratak opis:

Schiedel MULTI je sistem dimnjaka namenjen za 
etažno grejanje na gas. Vazduh za sagorevanje 
dovodi se do gasnih potrošača preko vazdušnog 
kanala nameštenog oko cevi dimnjaka.

Schiedel MULTI omogućava priključenje gasnih 
ureñaja koji ne zavise od vazduha u prostoriji i 
može se koristiti i za priključenje kondenzacionih 
gasnih kotlova.

Primenjuje se u sistemina etažnog grejanja na 
gas u višestambenim objektima.

Posebne prednosti::

    otporan na vlagu,
    pogodan za kondenzacione kotlove,
    po vertikali može se priključiti do 10 ložišta,
    rad nezavisan od vazduha u prostoriji,
    za temperature gasova sagorevanja do 200 °C,
     rad na principu toplotnog izmenjivača.
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Princip rada

Schiedel MULTI: ušteda energije na principu 

protivstrujnog izmenjivača

Kod Schiedel Multi dimnjaka vazduh za 
sagorevanje dovodi se od vrha dimnjaka do 
gasnog potrošača protivstrujnim postupkom. 
Radi se o primeni principa delovanja toplotnog 
izmenjivača, gde se svež vazduh na svom 
putu kroz dimnjak prethodno zagreva na cevi 
dimnjaka. Na taj način može se uštedeti energija, 
a profilisana površina cevi taj efekat dodatno 
pojačava.

Kondenzacioni kotlovi veoma opterećuju 
dimnjak, jer se temperature gasova sagorevanja 
spuštaju do 30°C. Zato se u dimnjaku stvara 
veća količina vlage koju treba odvoditi i na koju 
kvalitetan dimnjak treba da bude trajno otporan. 

Protivstrujno delovanje

Svež vazduh, koji dolazi sa gornje strane, na 
putu nadole prethodno se zagreva na unutrašnjoj 
cevi i dolazi u kotao predgrejan. To je naročito 
značajno za vreme hladnoće, kada se energija 
pomoću tehnike kondenzacije koristi na granici, 
što dovodi do smanjenja potrošnje potrebnog 
goriva. Time se povećava eksploatacija grejnog 
ureñaja.

Prednosti:

    ušteda energije 3 - 7%,
    optimalna eksploatacija,
    nema dodatnih troškova.
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Presek dimnjaka Multi
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Razmak A
Kod dva priključka ≥30 cm

Rastojanje izmeñu otvora
za izjednačenje pritiska i 
priključka peći

profilna keramička cev

konusni nastavak
krovna ploča sa 

dovodom vazduha

reviziona vratanca

distancer

plašt dimnjaka

revizioni zatvarač

revizioni zatvarač sa
otvorom za izjednačenje pritiska

kondenzaciona
posuda sa odvodom
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Osnovna stopa dimnjaka

Osnovna stopa U osnovnoj stopi dimnjaka ugrañena su 
vratanca dimnjaka i kondenzaciona posuda sa 
odvodom, za koji se preporučuje da se poveže 
sa odvodnom mrežom PP cevima, prečnika 40 
cm. Unutrašnji zatvarač vratanca dimnjaka ima 
urañene otvore koji služe za izjednačenje pritiska 
izmeñu cevi i kanala za dovod vazduha.

Schiedel Rotempo

plašt dimnjaka Multi

distancer

vratanca dimnjaka
revizioni poklopac

kondenzaciona posuda

betonska osnovna stopa

profilna
keramička cev
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Detalj priključka Multi

Schiedel Rotempo - lepak za lepljenje cevi omogućava 
dobro i bezbedno spajanje.

Schiedel Rotempo lepak nanosi se u kontinuiranom sloju 
na unutrašnji deo priključka oko zaptivne manžetne. 

Priključak za peć MULTI primenjuje se univerzalno 

za sve tipove kotlova različitih proizvoñača, jer 
mu manžetne od specijalne gume, otporne na visoke 
temperature, daju izuzetnu prilagodljivost.

1 = otvor  115 x 145 mm
2 = plašt dimnjaka
3 = priključni element 
       I    graničnik dubine vazdušne cevi 
       II   distancioni prsten za malterisanje  
       III  toplotno-izolaciona manžetna
4 = zaptivna masa Schiedel Rotempo
5 = malter za zidanje
6 = priključni adapter (za gasove)
7 = priključni adapter (za vazduh)
8 = koaksijalna cev potrošača

14
,5

 c
m

21 x 21 cm

1,5 cm

1

4

5 7
8

5 2

4

3
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Detalj priključka omalterisanog dimnjaka

Pravovremeno 

planiranje rasporeda 

Izvoñenje veznog 

elementa; dužina 

najviše 1,4 m

Odstojanje osovine 

priključka od zida

1.  primer nameštanja 

omalterisanog 

dimnjaka

Preporučuje se pravovremeno odreñivanje položaja, 

vrste i ugradnje dimnjaka Schiedel MULTI i ložišta na 

gas. Posebno treba obratiti pažnju na položaj priključka za 
gasno ložište koje je u odnosu na proizvoñača i tip ložišta 
različito od ostalih. Ali, u svakom slučaju, vezni element 
treba da se izvede jednostavno i bez nepotrebnih krivina.

Dužina veznog elementa ne sme biti duža od 1,4 m. 

Ako je moguće treba izbegavati kolena pošto izazivaju pad 
pritiska. Moguće ugradnje navedene su u nastavku.

Odstojanje osovine priključka uvek je jednaka polovini 
spoljne dimenzije plašta dimnjaka.

malter*

*  Pričvršćenje gasnog potrošača i montiranje instalacija 
na plašt dimnjaka nisu dozvoljeni.

gasni potrošač
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priključak dimnjaka 
(dužine ≤ 140 cm)

A/2 A/2
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Detalj priključka obzidanog dimnjaka

2.  primer nameštanja 

obzidanog dimnjaka

Gasne peći ne smeju biti direktno pričvršćene 

na dimnjak Schiedel MULTI. Zato kod ovog oblika 
nameštanja treba uraditi obziñivanje zadovoljavajuće 
nosivosti. Zbog radova na održavanju peć mora biti 
postavljena na odreñenoj udaljenosti od pomoćnih zidova, 
a ako je dimnjak smešten u ugao, mora se bočno toliko 
udaljiti od zida da izmeñu ostane dovoljno prostora. 
Preostali meñuprostor pored dimnjaka može se zazidati ili 
iskoristiti za pristup prilikom montaže.

kanal za ugradnju različitih 
mašinskih instalacija

gasni potrošač 

o
b

zi
ñ

iv
an

je
*

cev za obziñivanje

priključak dimnjaka 
(dužina 140 cm)

A/2 A/2

*  U obzidanom delu mogu 
se smestiti razne instalacije 
za priključenje kotla.
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Osovinsko odstojanje dva priključka

Vertikalno odstojanje dva 

priključka na jednoj etaži

Vertikalno odstojanje A:

kod dva priključka ≥ 30 cm.

Obratite pažnju na odgovarajuće propise i na zaštitu 

od buke!

gasni potrošač
gasni potrošač
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Završetak dimnjaka obložnim elementom

Izrada završetka dimnjaka 

obložnim elementom

konusni nastavak

krovna ploča

Varijanta izrade:
Dodatna toplotna 

izolacija od mineralne 
vune zbog grañevinsko 

fizičkih razloga

obložni element MULTI

cev dimnjaka

VAZDUH

kanal za vazduh

plašt dimnjaka

distancioni 
zavrtnji

MULTI

Tip

! cm

D

! cm

A

 cm

K

 cm

O

 cm

14 14
36 49 60

16 16

18 18
40 55 64

20 20

25 25 48 61 74

A

K

D

O
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Završetak dimnjaka obziñivanjem

Izrada završetka dimnjaka 

klasičnim obziñivanjem

komplet za pričvršćenje 

opšivka dimnjaka 

silikonska fuga

konusni nastavak

krovna ploča 
MULTI

obziñivanje

konzolna ploča

dovod vazduha

MULTI

Tip

! cm

D

! cm

A

 cm

K

 cm

O

 cm

14 14
36 68 79

16 16

18 18
40 68 79

20 20

25 25 48 74 85

A

K

D

O
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Obrada niza dimnjaka obložnim elementom

Obrada niza dimnjaka 

obložnim elementom

konusni nastavak
≥ 

4
0

0
h VAZDUH

profilna cev

izrez u plaštu 
dimnjaka

plašt dimnjaka

obložni element

rešetka za
dovod vazduha

MULTI

Tip

! cm

širina

b

cm

visina

h

cm

Tip 

rešetke

14

15,0 16,0 H
16
18
20

22
25,5 16,5 D25

30
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Proizvodni program

Schiedel MULTI

Tip ! Di

(cm)

Spoljne 

dimenzije

A (cm)

Li

(cm)

X

(cm)

Masa

(kg/m)

MUL 14 14 36/36 26 29 70

MUL 16 16 36/36 26 29 72

MUL 18 18 40/40 30 33 82

MUL 20 20 40/40 30 33 84

MUL 25 25 48/48 38 41 104

!
 Di

! 3

5
5

Li A
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Izvoñenje iznad krova

Schiedel MULTI može se iznad krova obraditi na razne 
načine, i to:

    klasično obziñivanje,

    obrada limom ili kontaktnom fasadom,

    završetak obložnim elementom.

Krovne ploče MULTI isporučuju se u dve varijante:

1. Klasično obziñivanje – krovna ploča je sa svojim 
dimenzijama prilagoñena obziñivanju dimnjaka opekom 
standardnog formata, širine 12,5 cm.

2. Obrada limom ili kontaktnom fasadom – krovna 
ploča ista je kao kod obložnog elementa ali je veća od 
plašta dimnjaka toliko da finalna obrada dimnjaka može
da se uradi do najviše 6 cm debljine.

Krovna ploča od 

staklobetona

Krovna ploča za

klasično obziñivanje

Dimnjak  MULTI Krovna ploča za

obradu limom ili fasadom

Svetli

prečnik

(cm)

Spoljna  

mera

(cm)

14 49/49

16 49/49

18 49/49

20 55/55

25 61/61

Spoljna  

mera

(cm)

Masa

(kg/m)

79/79 29,7

79/79 29,7

79/79 32,9

79/79 32,9

85/85 39,2

Spoljna  

mera

(cm)

Masa

(kg/m)

60/60 22,5

60/60 22,5

64/64 26,1

64/64 26,1

74/74 26,9
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Obložni element

Obziñivanje dimnjaka u delu završetka je skupo 
rešenje i iziskuje veoma detaljno izvoñenje. Zbog 
toga smo uradili Schiedel obložni element koji 
dimnjak pokriva u celini.

Schiedel MULTI obložnim elementom, kao 
vizuelnim završetkom na krovu, obezbeñuje se 
pravilan rad protivstrujog sistema.

Jednostavno: stavite ga na vrh, pričvrstite i 
posao je završen.
.

Boje: bela, cigla crvena, klinker crvena, braon, tamno siva

Prečnik

dimnjaka

!

Naziv

obložnog 

elementa

Spolj. dimenzije 

plašta

(cm/cm)

Spolj. dimenzije 

oblož. elementa 

(cm/cm)

Masa

(kg/m)

14/16 FBKAM 1416 36/36 49/49 60,5

18/20 FBKAM 1820 40/40 55/55 62,5

25 FBKAM 25 48/48 61/61 79,0

Obložni element Schiedel MULTI

Struktura 
opeke

Struktura
maltera

Glatka
struktura

Visine elemenata: (cm)

50 75 100 125 155 175 200 250
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Uputstva za montažu

     Schiedel MULTI je montažni sistem dimnjaka sa 
keramičkom cevi koji radi u potpritisku i koristi se 
za temperature gasova sagorevanja do 200°C. 
Namenjen je za priključenje više niskotemperaturnih 
ili kondenzacionih grejača na jednoj vertikali, koji rade 
nezavisno od vazduha u prostoriji.

     Montaža Schiedel MULTI dimnjaka obavlja se 
precizno prema uputstvu za montažu, jer jedino na taj 
način može da se obezbedi pravilan rad dimnjaka i 
dug vek trajanja.

     Pri tom vas moramo upozoriti na pridržavanje važećih 
grañevinskih propisa i standarda, kao i na poštovanje 
propisa o zaštiti na radu.

     Pre početka montaže moraju se definisati osovinske 
visine priključaka na peći i pravci i osovinske visine 
vratanca dimnjaka.

     Sa lokalnim dimničarskim preduzećem treba uskladiti 
lokacije za vratanca dimnjaka (iznad/ispod krova) 
i revizionih otvora radi obezbeñenja nesmetanog 
pregleda dimnjaka.

     U cilju osiguranja statičke stabilnosti dimnjaka 
preporučujemo korišćenje Schiedel držača za 
dimnjake.

Opšta upozorenja!

Sledeća uputstva 

namenjena su 

projektantima

Statička stabilnost

Schiedel držač dimnjaka 
– pričvršćenje izmeñu 
rogova

Schiedel držač dimnjaka 
– pričvršćenje na rogove
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Uputstva za montažu

Na mestu gradnje dimnjaka 
uraditi hidroizolaciju i u sloj 
maltera postavite betonsku 
stopu dimnjaka.

1

4

2

5 6

3

Iscrtajte urez širine 8 cm za 
ugradnju odvodne cevi.

Ugaonom brusilicom 
isecite otvor za povezivanje 
odvoda za kondenzat.

Za zidanje plašteva 
dimnjaka koristite 
pripremljen Schiedel 
malter.

Na pripremljenu podlogu 
nanesite malter i postavite 
plašt dimnjaka.

U sloj maltera ubacite 
betonski podmetač posude 
za kondenzat.
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Uputstva za montažu

Na betonski podmetač 
stavite posudu za 
kondenzat.

7

10

8

11 12

9

Na plaštu pomoću šablona 
iscrtajte otvor za ugradnju 
vratanca dimnjaka.

Ugaonom brusilicom 
isecite otvor za vratanca 
dimnjaka.

Prilikom nanošenja maltera 
na plašt dimnjaka koristite 
šablon za malterisanje.

Namestite plašt dimnjaka 
sa izrezom za vratanca 
dimnjaka.

Za lepljenje profilnih 
keramičkih cevi koristite 
Schiedel Rotempo, koji se 
nanosi pomoću pištolja.
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Uputstva za montažu

Nanesite zaptivnu masu 
Rotempo po ivicama 
posude za kondenzat.

13

16

14

17 18

15

Ubacite keramički 
priključak za vratanca 
dimnjaka.

 Na odvod kondenzata 
stavite gumeni adapter za 
odvodnu cev !"40 mm.

Vratanca dimnjaka 
poravnajte i pričvrstite 
priloženim ekserima.

Ubacite zatvarač vratanca 
sa isečenim otvorima za 
izjednačenje pritiska.

Na gumeni adapter 
navucite odvodnu cev, 
prečnika 40 mm.



Schiedel 06/2010

200

Schiedel MULTI

Uputstva za montažu

Postupak zidanja dimnjaka 
produžite do mesta gde 
je predviñena ugradnja 
priključka za peć, a 
osovinska visina ugradnje 
mora biti precizno 
odreñena od strane 
projektanta.

Izvoñenje priključka za peć

1

4

2

5

Na plaštu dimnjaka 
nacrtajte otvor veličine
21 x 21 cm.

Ugaonom brusilicom 
isecite otvor za priključni 
element.

Ubacite priključni element i 
nacrtajte njegov položaj na 
profilnoj cevi.

Na profilnoj cevi nacrtajte 
otvor za priključak, 
dimenzije 11,5 x 14,5 cm 
(š x v).

Ugaonom brusilicom 
isecite otvor.

3
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Uputstva za montažu

Nanesite zaptivnu masu 
Schiedel Rotempo, a zatim 
ubacite profilnu cev.

7

1110

8

Na priključak nanesite 
Schiedel Rotempo.

Ubacite priključak i 
ozidajte ga sa spoljne 
strane. Takoñe namestite 
distancioni prsten za 
malterisanje.

Na spoljni deo priključka 
stavite prsten od filca za 
toplotnu izolaciju.

Na priključak namestite 
unutrašnji i spoljni gumeni 
adapter.

Koaksijalni priključni 
element ubacite u 
priključak. Pri tom obratite 
pažnju da li su unutrašnja i 
spoljna cev, svaka u svojoj 
manžeti, ubačene do 
odgovarajuće dubine.

9

6
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Uputstva za montažu

Šipke sa navojima iz seta 
za pričvršćivanje ubacite u 
armaturne kanale.

Izvoñenje završetka dimnjaka

1

4

2

5 6

3

Armaturne kanale zalijte 
finim cementnim malterom.

Na krov stavite letvu, 3 cm 
debljine. Izmerite visinsku 
razliku na uglovima plašta 
(od letve do vrha dimnjaka).

Prenesite izmerene dužine 
na obložni element. 
PAŽNJA: pri tom pazite 
na veću širinu obložnog 
elementa u odnosu na 
plašt dimnjaka.

Ugaonom brusilicom 
isecite obložni element 
po meri.

Obložni element stavite 
na dimnjak i pričvrstite 
distancionim zavrtnjima.  
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Uputstva za montažu

Namestite krovnu ploču.

7

10

8

11 12

9

Krovnu ploču pričvrstite 
zavrtnjima po dijagonali. 
Preostala dva otvora 
zatvorite plastičnim 
čepovima.

Stavite konusni nastavak i 
izmerite potrebnu dužinu 
poslednje cevi dimnjaka.

Profilnu cev isecite na 
odgovarajuću dužinu. 
Nanesite Schiedel 
Rotempo i ubacite
profilnu cev.

Schiedel  Rotempo 
nanesite i na krajeve cevi. 

Stavite konusni nastavak.
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Dimenzionisanje preseka

Potreban prečnik cevi Schiedel MULTI dimnjaka zavisi od:

    nazivne toplotne snage ložišta,
    aktivne visine dimnjaka,
    broja priključenih ložišta.

Kod jednake nazivne snage pojedinih ložišta potreban 
prečnik cevi dimnjaka odreñuje se pomoću tabela za 
dimenzionisanje. Kod različitih nazivnih toplotnih snaga 
ložišta potreban prečnik cevi odreñuje se pomoću 
dijagrama za dimenzionisanje. U tu svrhu treba u Tabeli 2 
utvrditi protok mase gasova sagorevanja pojedinih ložišta 
i sabrati ih.

Aktivna visina dimnjaka je visinska razlika izmeñu 
priključka najvišeg postavljenog ložišta i vrha dimnjaka.

Na sistem dimnjaka Schiedel MULTI može se priključiti 
najviše 10 gasnih ložišta. Gasna ložišta moraju 
zadovoljavati parametre konstrukcije C3 prema standardu 
DIN 3368, 5. deo.

Osnov tabela i dijagrama za dimenzionisanje su sledeće 
polazne vrednosti:

- temperatura gasova sagorevanja kod nazivne 
  toplotne snage 
  T

f
 = 110 - 160 °C

- temperatura gasova sagorevanja kod 
  delimičnog opterećenja 
  T

f
 ≥ 75 °C

-  potrebna vuča za dovod vazduha u ložište 
p

f
 = ± 0 Pa

-  dužina dimovodnog kanala 
L

V
 ≤ 1,4 m

Pravilno 

dimenzionisanje 

– besprekoran rad

Aktivna visina 

dimnjaka

Broj priključaka

Polazne vrednosti za 

dimenzionisanje
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Tabela 1 – protok mase 

gasova sagorevanja

Primer dimenzionisanja

Ložišta sa jednakim 

nazivnim toplotnim 

snagama

Rezultat:

Ložišta sa različitim 

nazivnim toplotnim 

snagama

Rezultat:

Broj ložišta: 4
Nazivna toplotna snaga pojedinačnog ložišta: 18 kW
Aktivna visina dimnjaka: 4 m.

Traženi unutrašnji prečnik cevi izračunava se pomoću 
tabele za dimenzionisanje za geodetsku visinu 350 m.

Unutrašnji prečnik cevi: 20 cm.

Kod različitih nazivnih toplotnih snaga ložišta treba 
pomoću Tabele 2 odrediti ukupni protok mase gasova svih 
ložišta.

Potreban prečnik cevi odreñuje se u zavisnosti od aktivne 
visine dimnjaka i ukupne mase protoka gasova sagorevanja 
pomoću dijagrama za geodetsku visinu 350 m.

Aktivna visina dimnjaka: 2,5 m
Unutrašnji prečnik cevi: 25 cm.

Nazivna toplotna

snaga ložišta

Protok mase

gasova

25 kW 18,5 g/s

24 kW 17,0 g/s

18 kW 13,0 g/s

11 kW 8,0 g/s

8 kW 7,0 g/s

Broj 
priključaka

Nazivna 
toplotna 

snaga ložišta

Protok mase 
gasova po 

ložištu

Ukupni protok 
mase gasova

2 18 kW 13 g/s 26 g/s

3 8 kW 7 g/s 21 g/s

2 24 kW 17 g/s 34 g/s

7 - - 81 g/s
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Tabela za 

dimenzionisanje 

preseka dimnjaka 

za ložišta na gas 

nezavisna od vazduha u 

prostoriji i sa jednakim 

nazivnim toplotnim 

snagama.

Jedno gasno ložište 

na etaži

Geodetska visina:

150 m

Tip 

dimnjaka

Nazivna 

toplotna 

snaga

(kW)

Aktivna visina dimnjaka, od 

poslednjeg priključka do vrha

2 m 4 m 6 m 8 m

MUL 14

25 1 1 1 2
24 1 2 2 2
18 2 2 2 2
11 3 3 3 3
8 3 3 3 3

MUL 16

25 2 2 2 2
24 2 2 2 2
18 3 3 3 3
11 4 4 4 4
8 4 4 4 4

MUL 18

25 2 2 3 3
24 3 3 3 3
18 3 4 4 4
11 5 6 6 6
8 5 6 6 6

MUL 20

25 3 3 3 3
24 4 4 4 4
18 5 5 5 5
11 6 6 6 7
8 7 7 7 7

MUL 25

25 6 6 6 7
24 7 7 7 7
18 9 9 10 10
11 10 10 10 10
8 10 10 10 10
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Dimenzionisanje preseka - Tabela 1.2

Tabela za 

dimenzionisanje 

preseka dimnjaka 

za ložišta na gas 

nezavisna od vazduha u 

prostoriji i sa jednakim 

nazivnim toplotnim 

snagama.

Jedno gasno ložište 

na etaži

Geodetska visina:

350 m

Tip 

dimnjaka

Nazivna 

toplotna 

snaga

(kW)

Aktivna visina dimnjaka, od 

poslednjeg priključka do vrha

2 m 4 m 6 m 8 m

MUL 

14

25 1 1 1 1
24 1 2 2 2
18 2 2 2 2
11 3 3 3 3
8 3 3 3 3

MUL 

16

25 1 2 2 2
24 1 2 2 2
18 2 3 3 3
11 3 4 4 4
8 3 4 4 4

MUL 

18

25 2 2 2 3
24 2 2 3 3
18 3 3 3 4
11 5 5 5 6
8 5 5 6 6

MUL 

20

25 2 3 3 3
24 3 3 4 4
18 4 4 5 5
11 6 6 6 6
8 6 6 7 7

MUL 

25

25 5 6 6 7
24 6 6 7 7
18 8 9 9 10
11 10 10 10 10
8 10 10 10 10
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Tabela za 

dimenzionisanje 

preseka dimnjaka 

za ložišta na gas 

nezavisna od vazduha u 

prostoriji i sa jednakim 

nazivnim toplotnim 

snagama.

Jedno gasno ložište 

na etaži

Geodetska visina:

600 m

Tip 

dimnjaka

Nazivna 

toplotna 

snaga

(kW)

Aktivna visina dimnjaka, od 

poslednjeg priključka do vrha

2 m 4 m 6 m 8 m

MUL 14

25 1 1 1 1
24 1 1 1 1
18 1 2 2 2
11 2 3 3 3
8 2 3 3 3

MUL 16

25 1 1 2 2
24 1 2 2 2
18 2 3 3 3
11 3 4 4 4
8 3 4 4 4

MUL 18

25 2 2 2 2
24 2 2 2 3
18 3 3 3 3
11 5 5 5 5
8 5 5 6 6

MUL 20

25 2 2 3 3
24 3 3 3 3
18 4 4 4 4
11 5 6 6 6
8 6 6 6 6

MUL 25

25 5 6 6 6
24 6 6 6 6
18 8 8 9 9
11 10 10 10 10
8 10 10 10 10
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Dimenzionisanje preseka - Dijagram 2.1

Dimenzionisanje 

preseka 

dimnjaka za 

ložišta nezavisna 

od vazduha 

u prostoriji, 

sa različitim 

nazivnim toplotnim 

snagama.

Dijagrami važe 

i u slučaju da 

je na vertikali 

priključeno više 

gasnih potrošača 

na istoj etaži.

Dijagram omogućava direktno očitavanje odgovarajućeg 
tipa dimnjaka MULTI isključivo kod nepovoljnih uslova 
rada, tj. kod priključenja ložišta sa različitim toplotnim 
snagama.

Kod priključenja većeg broja ložišta veće snage i jednog 
ložišta manje snage koristi se tabela, dok se za ukupan 
broj ložišta uzima broj ložišta najveće snage.

Geodetska visina:

150 m
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Dimenzionisanje preseka - Dijagram 2.2

Dimenzionisanje 

preseka 

dimnjaka za 

ložišta nezavisna 

od vazduha 

u prostoriji, 

sa različitim 

nazivnim toplotnim 

snagama.

Dijagrami važe 

i u slučaju da 

je na vertikali 

priključeno više 

gasnih potrošača 

na istoj etaži.

Dijagram omogućava direktno očitavanje odgovarajućeg 
tipa dimnjaka MULTI isključivo kod nepovoljnih uslova 
rada, tj. kod priključenja ložišta sa različitim toplotnim 
snagama.

Kod priključenja većeg broja ložišta veće snage i jednog 
ložišta manje snage koristi se tabela, dok se za ukupan 
broj ložišta uzima broj ložišta najveće snage.

Geodetska visina:

350 m
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Dimenzionisanje preseka - Dijagram 2.3

Dimenzionisanje 

preseka 

dimnjaka za 

ložišta nezavisna 

od vazduha 

u prostoriji, 

sa različitim 

nazivnim toplotnim 

snagama.

Dijagrami važe 

i u slučaju da 

je na vertikali 

priključeno više 

gasnih potrošača 

na istoj etaži.

Dijagram omogućava direktno očitavanje odgovarajućeg 
tipa dimnjaka MULTI isključivo kod nepovoljnih uslova 
rada, tj. kod priključenja ložišta sa različitim toplotnim 
snagama.

Kod priključenja većeg broja ložišta veće snage i jednog 
ložišta manje snage koristi se tabela, dok se za ukupan 
broj ložišta uzima broj ložišta najveće snage.

Geodetska visina:

600 m
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