
 
 

 

SMARAGD  - GLINENI CREP 
ZADOVOLJSTVO I INSPIRACIJA SOPSTVENOG STILA 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smaragd predstavlja idealan izbor 
koji  svojim elegantnim spektrom boja 
i jedinstvenom formom Vašem domu 
pridodaje ekskluzivan i jedinstven 
optički izgled. 
 
Tehnički podaci 
Letvanje  :  165 -185  mm 
Pokrivna širina :  433   mm 
Količina po m2 :  12,5-14,0 kom. 
Težina po kom. :   oko 3,7    kg 
Krovni nagib  :   od 16° 
 



 
 

SMARAGD  - GLINENI CREP 
ZADOVOLJSTVO I INSPIRACIJA SOPSTVENOG STILA 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smaragd predstavlja idealan izbor 
koji  svojim elegantnim spektrom boja 
i jedinstvenom formom Vašem domu 
pridodaje ekskluzivan i jedinstven 
optički izgled. 
 
Tehnički podaci 
Letvanje  :  165 -185  mm 
Pokrivna širina :  433   mm 
Količina po m2 :  12,5-14,0 kom. 
Težina po kom. :   oko 3,7    kg 
Krovni nagib  :   od 
16° 
 



 
 

SMARAGD – TEHNIČKO UPUTSTVO        
Crep slemeni / grebeni 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREP SLEMENI  “N”     CREP SLEMENI / GREBENI POČETNI “N” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tehnički podaci: 
 
Boja:   prema ponuĎenoj  

paleti proizvoda 
Količina:  oko 3 kom./m 
Učvršćenje:  1 sig.spojnica HO + N 
  1 spec.vijak 4 x 55 mm 

Tehnički podaci: 
 
Boja:   prema ponuĎenoj  

paleti proizvoda 
Količina:  1 kom./ slemeni početni/- 

završni/ grebeni početni 
Učvršćenje:  1 sig.spojnica HO + N 
  1 spec.vijak 4 x 55 mm 
  1 vijak sa zaptivnom  

maticom 4,5 x 80 mm 
Odgovara za: slemeni “N” 
 



 
 

SMARAGD – TEHNIČKO UPUTSTVO        
Crep slemeni/ grebeni  
 
 

      

 

 

 

 

 

 

  CREP SLEMENI “N” ZA IZJEDNAČAVANJE CREP RAZDELNI 
     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnički podaci: 

Boja:                prema ponudjenoj  

                        paleti proizvoda 

Količina:          1 kom./slemenu 

Učvršćenje:     2x vijak sa zaptivnom  

                        maticom 4,5 x 80 mm 

Pogodan za:    crep slemeni “N” 

Tehnički podaci: 

Oblast primene:        20° - 60° krovne kosine 

Boja:                         prema ponuĎenoj  

                                 paleti proizvoda 

Količina:                   1 kom./ spoju 

Učvršćenje:              1x vijak sa zaptivnom  

                                 maticom 4,5 x 80 mm 

Pogodan za:             crep slemeni “N” 

Za izjednačavanje pri postavljanju 

slemenog crepa. Fazonski slemeni crep 

za izjednačavanje može po potrebi da se 

seče, odnosno podesi na odgovarajuću 

dužinu. Postavlja se izmeĎu dva slemena 

crepa sa dvostranim priključkom “N”.  

 

Profilisani i i funkcionalni krovni prelazni 

slemeni /grebeni element za lepši izgled 

krova.  

 



 
 

SMARAGD – TEHNIČKO UPUTSTVO        
Crep slemeni / grebeni  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CREP PODSLEMENI POČETNI – IVIČNI            CREP  PODSLEMENI POČETNI 
(desni/ levi)                      PROFILISANI (desni/ levi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnički podaci: 

Boja:   prema ponuĎenoj  

  paleti proizvoda 

Količina:   1 kom. desni/ levi po 

strani 

Učvršćenje:  1 spec.vijak 4 x 55 mm 

Tehnički podaci: 

 

Boja:   prema ponuĎenoj  

  paleti proizvoda 

Količina:   1 kom. desni/levi po 

strani 

Učvršćenje:  1 spec.vijak 4 x 55 mm 

Kao optimalni element pri spajanju 

podslemenog crepa sa ivičnim.  

 

Za optimalnu kombinaciju sa slemenim i 

profilisanim početnim crepom pri korišćenju 

ivičnog krovnog završetka “vetarlajsne”. 

 

 



 
 

SMARAGD – TEHNIČKO UPUTSTVO        
Crep slemeni/ grebeni  
 
 

 

 

 

 

 

 

CREP PODSLEMENI    SIGURNOSNE SPOJNICE ZA SLEME  

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnički podaci: 

Boja:   prema ponuĎenoj  

  paleti proizvoda 

Količina:   oko 2,3 kom./m 

Učvršćenje:  min. 1 spec.vijak 4 x 55 mm 

1. Slemena sigurnosna  spojnica K  

Za jednostavno i sigurno učvršćenje 

konusnog crepa slemen K. 

2. Slemena sigurnosna spojnica HO + N 

Za jednostavno i sigurno učvršćenje 

konusnog crepa slemen HO, crepa 

slemen mali HO, crep slemen HO, N I K. 

3. Slemena sigurnosna spojnica P 

Za jednostavno i sigurno učvršćenje 

konusnog crepa slemen P 

4. Slemena sigurnosna spojnica A10V 

Za jednostavno i sigurno učvršćenje 

ovalnog crepa slemen K i crep greben K. 

 

Tehnički podaci: 

Boja:   crvena, tamnobraon 

Materijal: aluminijum,  

Količina:  1 kom./ slemenu 

Kao optimalno rešenje za slemeni crep u 

kombinaciji sa podslemenim početno-

ivičnim ili početnim profilisanim crepom. 



 
 

SMARAGD – TEHNIČKO UPUTSTVO 
Crep ivični  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 CREP IVIČNI  (desni/ levi)             CREP PROFILISANI IVIČNI (desni/ levi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tehnički podaci: 

Boja:   prema ponuĎenoj  

  paleti proizvoda 

Količina:   oko 2,8 kom./m 

Učvršćenje:  1 spec.vijak 4 x 55 mm 

Tehnički podaci: 

Boja:   prema ponuĎenoj  

  paleti proizvoda 

Količina:   oko 2,8 kom./m 

Učvršćenje:  1 spec.vijak 4 x 55 mm 

Fazonski ivični crep kao opimalno rešenje za 

bočne krajeve ( kod krovnih prozora, dimnjaka, 

krovnih završetaka itd.). Pri većim rasponima 

optimirati sečenjem crepa. 

Crep ivični za optimalno rešenje krovnog 

završetka (zabata), kao i eliminisanje 

dodatnih opšivnih radova. Vrlo je bitno da 

se pri tome vodi računa da poslednji ivični 

crep u potpunosti naleže na slemenu 

letvu. Pokrivna visina ivične konstrukcije 

iznosi 70 mm (vidi sliku). 



 
 

SMARAGD – TEHNIČKO UPUTSTVO 
Crep za okapnicu 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CREP ZA OKAPNICU 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tehnički podaci: 

Boja:   prema ponuĎenoj  

  paleti proizvoda 

Količina:   oko 2,3 kom./m 

Učvršćenje:  1 spec.vijak 4 x 55 mm 

Crep za okapnicu kao optimalno i 

jednostavno rešenje krovnog završetka 

(okapnice).  



 
 

SMARAGD – TEHNIČKO UPUTSTVO 
Crep za ventilaciju 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CREP ZA VENTILACIJU SA KERAMIČKIM LAVIRINTOM 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tehnički podaci: 

Boja:   prema ponuĎenoj  

paleti proizvoda 

Količina:  prema potrebi 

 

Ventilacioni poprečni presek: 25 cm²/ kom. 

Crep za ventilaciju sa integrisanom  keramičkom 
rešetkom.   



 
 

SMARAGD – TEHNIČKO UPUTSTVO 
Završna slemena pločica 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnički podaci: 

Boja:   prema ponuĎenoj  

paleti proizvoda 

Količina:  1 kom./po slemenom  

početku/-završetku 

Učvršćenje:  1 spec.vijak 4 x 55 mm 



 
 

SMARAGD – TEHNIČKO UPUTSTVO 
Učvršćenje crepa 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
SIGURNOSNA SPOJNICA DZ 3           SIGURNOSNA SPOJNICA DZ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnički podaci: 
Materijal:  nerĎajući čelik 
Kočina: 1 kom./sigurnosnom  

crepu 
 

Služi za pričvršćenje i zaštitu crepa od vetra. 
Laganim udarcem čekića pričvrstiti za letvu! 
  

Služi za pričvršćenje i zaštitu crepa od vetra. 
Montira se bez mehaničkog udarca čekića, 
jednostavnim kačenjem za crep u predelu 
žleba i drugim krajem za krovnu letvu! 
  

Tehnički podaci: 
Materijal:  nerĎajući čelik 
Kočina:  2 kom./sigurnosnom  

crepu 
 



 
 

SMARAGD – TEHNIČKO UPUTSTVO 
Krovni nagibi / Razmera letava 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razmera za okapnicu – sleme 
 
Razmak letava (LA) 

Pre pokrivanja krova, krovnu površinu razmeriti i 
pravilno raspodeliti. 
Promenljiva pokrivna dužina = 165 – 185 mm = LA 
 
Proračunata dužina konstrukcije 

n x LA + LAT 1 + LAT 2 + LAF   
 

 



 
 

SMARAGD – TEHNIČKO UPUTSTVO 
Krovni nagibi / Razmera letava 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razmera ivičnog crepa 
 
Proračunata širina konstrukcije 

Ivični crep prekriva konstrukcijsku visinu  od oko 70 mm 
 

 

*Uključujući i ivične crepove 


