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Tehni~ki podaci K111/K112
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Tehni~ki podaci
Minimalni razmak spu{tanja = zbir du`ina ve{anja i / ili potkonstrukcije i obloge

Sistem                           Monta`a                               Potkonstrukcija                            Obloga
element za
brzi oves

element za
direktno
ve{anje

nonius
element

letvice /
CD-profili

b x h

ukupna
visina

min. mm             min. mm              min. mm                      mm                    mm                                  u mm

gipsana plo~a

ka{irani sloj
olovnog lima

traka od
olovnog lima

K 111

K 112

Primer obra~una:
K 112 sa nonius-veza~em (130 mm), nosiva i monta`na potkonstrukcija od profila (54 mm) i obloga
(gipsana plo~a debljine 12,5 mm + olovni lim debljine 0,5 mm + 0,5 mm samolepljiva olovna traka)
= 197,5 mm potrebne minimalne visine spu{tanja plafona.

Te`ine i razredi optere}enja
K 111 Plafon za za{titu od zra~enja na drvenoj potkonstrukciji

K 112 Plafon za za{titu od zra~enja na metalnoj potkonstrukciji

Obloga                    Te`ina plafona          Razred optere}enja

Knauf plo~a sa olovnim 
limom debljine 12,5 mm

+
debljina olovnog lima

(uklju~uju}i drvenu
potkonstrukciju)

nosive letve (bxh)
monta`ne letve (bxh)

kg/m

kg/m

kN/mmm

Obloga                    Te`ina plafona          Razred optere}enja

Knauf plo~a sa olovnim 
limom debljine 12,5 mm

+
debljina olovnog lima

(uklju~uju}i metalnu
potkonstrukciju)

nosivi CD-profili 60/27
monta`ni CD-profili 60/27

kN/mmm

p

p

p

p

p

p

*) opisana tehni~ka re{enja plafona nisu obuhva}ena normom DIN 18 168 deo 1
   (lagane plafonske obloge i spu{teni plafoni)

Ostali opisi konstrukcija spu{tenih plafona:
Tehni~ki list D 11: Knauf spu{teni plafoni

Tehni~ki list D 12: Knauf akusti~ni plafoni

Tehni~ki list D 14: Knauf kasetni plafoni

Tehni~ki list D 16: Knauf plafonski ugradni elementi

Tehni~ki list D 19: Knauf kreativni plafoni

Spušteni plafoni



Utrošak materijala K111/K112
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Utro{ak materijala

K 111 Plafon sa drvenom potkonstrukcijom

K 112 Spu{teni plafon na metalnoj potkonstrukciji

K 111/K 112 Obloga i u~vr{}enje

Potkonstrukcija

Potkonstrukcija

Obloga

Vijci

U~vr{}enje direktno za drvenu gredu

U~vr{}enje sa direktnim veza~ima za drvenu gredu

U~vr{}enje direktno za sirovi plafon

U~vr{}enje na betonski plafon sa direktnim veza~em

Obrada spojeva i gletovanje

Debljina lima u mm

Po m   plafona bez dodatka za {kart
koli~ine se odnose na povr{inu od 10 x 10 m = 100 m  .

Broj proizvoda                                          Naziv proizvoda                                         Jedinica

Jednostruka potkonstrukcija, monta`ne letve 50 x 30 mm

Jednostruka potkonstrukcija, monta`ne letve 50 x 30 mm

Dvostruka potkonstrukcija, nosive i monta`ne letve 50 x 30 mm

Dvostruka potkonstrukcija, nosive i monta`ne letve 50 x 30 mm

Knauf gipsane plo~e sa olovnim limom su {irine 625 mm i du`ine 3000 mm (standardne dimenzije)

Za u~vr{}enje monta`ne letve za drvenu gredu
Knauf samourezni vijak TN 4,5 x 70 mm
Monta`na letva 50 x 30 mm

Monta`na letva 50 x 30 mm

Direktni veza~ za drvenu letvu u~vrstiti sa
Knauf vijkom sa ravnom glavom FN 5,1x35 mm (za drvenu gredu)
Za u~vr{}enje monta`ne letve za direktni veza~
Knauf samourezni vijak TN 3,5x25 mm

Za u~vr{}enje monta`ne letve za nosivu letvu
Knauf samourezni vijak TN 3,5 x 55 mm

Tipl i/ili vijak sa odobrenjem gra|evinskog nadzora
Nosiva letva 50 x 30 mm
Monta`na letva 50 x 30 mm

Knauf ~eli~ni ekser (za betonske plafone)

Knauf ~eli~ni ekser (za betonske plafone)

Direktni veza~ za drvenu letvu

@ica sa u{icom du`ine 12,5 cm do 150 cm
Ankerfix-veza~ 0,25 kN za CD 60 x 27

Direktni veza~ za CD 60 x 27
Vijak za lim LN 3,5 x 9 mm

Za u~vr{}enje nosive letve za direktni veza~
Knauf samourezni vijak TN 3,5 x 25 mm

Nosiva letva 50 x 30 mm
Monta`na letva 50 x 30 mm
Za u~vr{}enje monta`ne letve za nosivu letvu
Knauf samourezni vijak TN 4,3 x 55 mm

Nonius veza~ - donji deo 0,4 kN za CD 60 x 27
Nonius veza~ - gornji deo
Nonius osigura~i
Vijak za lim LN 3,5 x 9 mm

CD-profil 60 x 27 x 0,6; du`ine 4,0 m
Veza~ CD-profila

Krstasti spojni element za CD 60 x 27

Sidreni ugaonik za CD 60 x 27

ili

ili

ili

Knauf plo~a sa olovom 12,5 mm, HRK-izrada ivice
sa ka{iranim olovnim limom na pole|ini
Debljina olovnog lima                Masa kg/m

Samolepljiva traka od olovnog lima, {irine 50 mm, rolna 20 m
        debljine 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 ili 3,0 mm

Za u~vr{}enje gipsanih plo~a
Knauf samourezni vijci

K 112:       TN 3,5 x 35 mm
K 111:       TN 3,5 x 45 mm

Knauf Uniflott
D`ak 25 kg
  D`ak 5 kg

Razdelna samolepljiva traka, {irine 50 mm, rolna 66 m
Papirna banda` traka; rolna 23 / 75 / 150 m

kom.
m

kom.

kom.
m

kom.
m
m

kom.

kom.
kom.

kom.
m
m

kom.

kom.

po potrebi
po potrebi

kom.
kom.

kom.
kom.

kom.
kom.
kom.
kom.

m
kom.

kom.

kom.

m

m

kom.

kg

m
m

mm
mm
mm
mm
mm
mm

nije Knauf proizvod

nije Knauf proizvod

nije Knauf proizvod
nije Knauf proizvod
nije Knauf proizvod

nije Knauf proizvod
nije Knauf proizvod

Ove{anje

Spušteni plafoni



Spušteni plafon K111
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razmak visilica (u~vrsnih elemenata)
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osni razmak monta`nih letvi
na sve monta`ne letve treba nalepiti olovnu traku

100

cca
. 1

00

{irina plo~a 625 mm

Vertikalni presek M 1:5

D1    Spoj sa omalterisanim zidom

B1    ^eoni spoj - zako{ene ivice

C1    Uzdu`ni spoj

U~vr{}enje sa dopu{tenim
tiplovima i vijcima prema
vrsti i kvalitetu plafona

Samolepljiva olovna
traka {irine 50 mm

Vijak TN 3,5 x 45
Razdelna traka

Knauf plo~a
sa olovom
Knauf Uniflott

Papirna banda` traka

Nosive letve
Monta`ne letve

Samolepljiva olovna
traka {irine 50 mm

Direktni veza~ za drvo
vi{ak veza~a po potrebi saviti

ili odse}i, sa vijkom TN 25
u~vrstiti za letvu

Samolepljiva olovna
traka {irine 50 mm

Vijak
TN 4,3 x 55

Vijak
TN 3,5 x 45

Osni razmaci potkonstrukcije
Mere i maks. rasponi za

nosivu i monta`nu potkonstrukciju
Presek
letvice

Maks. raspon plo~a (mm)
optere}enje p (kN/m ) (vidi str. 2)[irina

b
mm

Visina
h

mm

Razmak u~vrsnih elemenata
(razmak tiplova)

a

a

p     0,30 0,30    p    0,57

650

750

850

850

1000

600

750

500

600

700

700

600

Razmak ve{anja

Osni razmak nosivih letvi

Osni razmak monta`nih letvi
(raspon poplo~enja)

312,5
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1)   Dozvoljeno samo sa monta`nim letvama 50 x 30 mm

2)   Kod jednostruke potkonstrukcije (bez nosivih letvi) razmak
      ve{anja prema osnom razmaku nosive konstrukcije
      (u~vr{}eno za plafon ili sa direktnim veza~ima)

Razredi opteretivosti
Prema DIN 18 168 deo 2

Direktni veza~
za drvenu letvu

Brzi veza~ sa `icom
za drvenu konstrukciju

0,40 kN
(40 kg)

0,25 kN
(25 kg)

Drvena potkonstrukcija



Spušteni plafon K112
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razmak visilica (u~vrsnih elemenata)
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{irina plo~a 625 mm

osni razmak monta`nih profila
na sve monta`ne profile treba nalepiti olovnu traku

100

Vertikalni presek M 1:5Osni razmaci potkonstrukcije

Maks. raspon plo~a (mm)
optere}enje p (kN/m ) (vidi str. 2)

p     0,30 0,30    p    0,57

Razmak ve{anja
(razmak tiplova)

Osni razmak
nosivi profil *)

a

Osni razmak
monta`ni profil

raspon nosivi profili

raspon monta`ni profili

Raspon obloge

*) ove{ani profil

1000

750

750

600

312,5

Razredi opteretivosti
Prema DIN 18 168 deo 2

Direktni veza~
za CD 60 x27

Ankerfix-element
za CD 60 x 27

Nonius element - donji deo
za CD 60 x 27

0,40 kN
(40 kg)

0,40 kN
(40 kg)

0,25 kN
(25 kg)

Knauf ~eli~ni ekser
(1. rupa pored
mesta pregiba gornjeg
dela nonius elementa)

Donji deo nonius 
elementa nosivosti 
0,4 kN (kod ukupne 
te`ine plafona
   0,4 kN/m  element 
treba u~vrstiti sa vijkom
za lim LN 3,5 x 9 mm
za nosivi profil)

Vijak
TN 3,5 x 35
Samolepljiva olovna
traka {irine 50 mm
Knauf plo~a
sa olovom

Knauf Uniflott

D1    Spoj na zidnu oblogu sa
          za{titom od zra~enja K 151

C1    Uzdu`ni spojB1    ^eoni spoj - zako{ene ivice

Knauf ~eli~ni ekser (za betonske plafone)

Direktni veza~ za CD-profil 60 x 27, vi{ak
lima po potrebi saviti ili odse}i,
veza~ u~vrstiti za nosivi profil sa vijcima
za lim LN 3,5 x 9 mm

Nosivi profil *)
CD 60 x 27

Monta`ni profil
CD 60 x 27
Krstasti veza~ ili
sidreni element za CD 60 x 27

Knauf plo~a
sa olovom

Vijak
TN 3,5 x 35

@ica sa u{icom

Ankerfix-oves
nosivosti 0,25 kN
za CD-profil 60 x 27

Krstasta spojnica ili
sidreni element za 
CD-profil 60 x 27

Samolepljiva olovna
traka {irine 50 mm

Knauf Uniflott
Papirna banda` traka

Metalna potkonstrukcija



Tehni~ki podaci K131/K151
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Tehni~ki podaci
Prikaz sistema Dimenzije Te`ina Maks. visine zidova

sa ~eli~nim CW profilima
s = 0,6 mm

Knauf plo~a       Profil Debljina
olovne
trake

Debljina
olovnog

lima

Debljina
zida

Podru~je ugradnje *)

mm              mm               mm              mm              mm                                    m                m
cca.

kg/m
1 2

a

K 131 Zid za za{titu od zra~enja

K 131 Zid za za{titu od zra~enja

K 151 Zidna obloga za za{titu od zra~enja

K 151 Zidna obloga za za{titu od zra~enja

Jednostruka obloga

Dvostruka obloga

Jednostruka obloga

Dvostruka obloga

razmak CW profila
62,5 cm

razmak CW profila
62,5 cm

razmak CW profila
62,5 cm

razmak CW profila
62,5 cm

a
a

a
a

Knauf plo~a

Knauf plo~a

Knauf plo~a

Knauf plo~a

Razmak mesta
u~vr{}enja je
maks. 1,0 m

10,00

Razmak mesta
u~vr{}enja je
maks. 1,0 m

10,00

*) Podru~ja ugradnje prema normi ÖNORM B 3358-6:
Podru~je  1:    prostori u kojima ne boravi mnogo ljudi kao npr. stanovi, hoteli, kancelarije
                     bolni~ke sobe, uklju~uju}i hodnike i sl.
Podru~je  2:    prostori u kojima boravi mnogo ljudi kao npr. dvorane za sastanke, u~ionice, predavaonice,
                     izlo`beni i prodajni prostori i sl. Podru~je 2 obuhvata i pregradne zidove izme|u prostorija sa razlikom visine podova
                      vi{om od 1,0 m

Gra|evinsko-fizikalni podaci navedeni su u tehni~kim listovima:
W 11 Knauf pregradni zidovi
W 61 Knauf zidne obloge

Zidovi i zidna obloga za
zaštitu od zra~enja



Utrošak materijala K131/K151
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Utro{ak materijala
Po m   zida bez gubitaka za {kart
Koli~ine se odnose na povr{inu: (H = 2,75 m; L = 4,00 m)  2,75 x 4,0 = 11,00 m

Broj proizvoda                                  Naziv proizvoda                               Jedinica
Jednostruka

obloga
Dvostruka

obloga
Jednostruka

obloga
Dvostruka

obloga

Pregradni zid za
za{titu od zra~enja

Zidna obloga za
za{titu od zra~enja

K 131 K 151

Potkonstrukcija

Obloga

Obloga spojeva i gletovanje

Alternativna re{enja

Knauf gipsane plo~e sa olovnim limom {irine 625 mm i du`ine 3000 mm (standardne dimenzije

nije Knauf
proizvod

UD-profil 28 x 27 x 0,6; du`ine 3,0 m
CD-profil 60 x 27 x 0,6

Direktni veza~ za CD 60 x 27
Vijak za lim LN 3,5 x 9 mm

Komadi PE zaptivne trake 70/3,0 mm
du`ine 75 mm, rolna 30 m
Knauf zaptivni kit
kartu{a 550 ml
Knauf vijak s tiplom "K" 6/35
paket 100 kom.

UW-profil 50 x 40 x 0,6; du`ine 4,00 m
UW-profil 75 x 40 x 0,6; du`ine 4,00 m
UW-profil 100 x 40 x 0,6; du`ine 4,00 m
CW-profil 50 x 50 x 0,6
CW-profil 75 x 50 x 0,6
CW-profil 100 x 50 x 0,6

odn.
odn.

odn.
odn.

odn.
odn.
ili

Izolacioni sloj
debljine ..... mm po potrebi po potrebi

po potrebi po potrebi
po potrebi po potrebi
po potrebi po potrebi
po potrebi po potrebi
po potrebi po potrebi

Knauf plo~a A 13 (GKB 12,5 mm)
Knauf plo~a F 13 (GKF 12,5 mm)

Knauf plo~a sa olovom 12,5 mm, HRK-zako{enom ivicom
sa ka{iranim olovnim limom na pole|ini
Debljina olovnog lima             Masa kg/m

0,5 mm
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm

16,1
21,8
27,5
33,2
38,9
44,6

Samolepljiva traka od olovnog lima, {irine 50 mm,
debljine 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 ili 3,0 mm, rolna 20 m

Knauf samourezni vijci

TN 3,5 x 25 mm
TN 3,5 x 35 mm
TN 3,5 x 45 mm

Knauf Uniflott
D`ak 25 kg
D`ak 5 kg

Razdelna samolepljiva traka, {irine 50 mm, rolna 66 m
Papirna banda` traka, rolna 23/75/150 m
Za{titni ugaoni profil 23/13; du`ine 2,75 m
Za{titni ugaoni profil
Alux-ugaona za{tita {irine 52 mm, rolna 30,4 m

Knauf PE zaptivna traka (umesto zaptivnog kita)
50/3,2 mm; rolna 30 m
70/3,2 mm; rolna 30 m
95/3,2 mm; rolna 30 m

15/4,8 mm; rolna 15 m
30/3,2 mm; rolna 30 m

Kod spojeva sa omalterisanim povr{inama
Knauf vijak s tiplom "K" 6/45
paket 100 kom.
Knauf Fugenfüller
d`ak 5 kg
Papirna banda` traka; rolna 23/75/150 m

ili

Zidovi i zidne obloge za
zaštitu od zra~enja



Pregradni  zid K131
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Osnova M 1:10

Horizontalni preseci M 1:5 Vertikalni preseci M 1:5

A   Spoj sa masivnim
      zidom

B   Spoj plo~a

C   Ugradnja kutije
      za uti~nicu / prekida~

D   T - spoj zidova

Spoj sa spu{tenim GK plafonom
oblo`en olovom / olovo K 111

Spoj sa spu{tenim GK plafonom
oblo`en olovom / olovo K 112

Ugradnja kutije
za uti~nicu / prekida~

Spoj sa podomU~vr{}enje za spu{teni
Knauf plafon

Klizni spoj pregradnog
zida sa plafonom

Razmak CW profila
maks. 62,5 cm

Vijak s tiplom "K" 6/35

Zaptivni kit

Izolacioni sloj

CW-profil
Samolepljiva olovna
traka {irine 50 mm

Razdelna traka

Knauf plo~a

Vijak
TN 3,5 x 35

Knauf plo~a sa olovom

K 111

Uniflott
Razdelna traka

UW-profil

K 112

Uniflott
Razdelna traka

Vijak TN 3,5 x 35

Vijak TN 3,5 x 25

Izolacioni sloj

Kutija za uti~nicu

Dodatna za{tita od zra~enja

Knauf Uniflott

Vijak TN 3,5 x 45

UW-profil

Tipl za {uplje zidove

Knauf Uniflott

Samolepljiva
olovna traka
{irine 50 mm

CW-profil

Knauf plo~a
sa olovom

Knauf plo~a

Vijak
TN 3,5 x 35

Dodatna za{tita
od zra~enja

Kutija za uti~nicu

UW-profil

Samolepljiva traka
od olovnog lima
Knauf plo~a
sa olovom

Knauf plo~a

Trake od
Knauf
plo~a

Uniflott
Profil za za{-
titu uglova 23/15
Vijak s tiplom
"L" 8/100
Zaptivni kit

Vijak 
TN 3,5 x 45
Vijak 
TN 3,5 x 35

Samolepljiva
olovna traka
{irine 50 mm
Vijak s tiplom
"K" 6/35
Zaptivni kit

F 142

Na sve ivi~ne UW i nosive CW profile treba zalepiti olovnu traku.

Jednostruka potkonstrukcija
jednostruka / dvostruka obloga



Zidna obloga K151
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Osnova M 1:10

Horizontalni preseci M 1:5 Vertikalni preseci M 1:5

Razmak CW profila
maks. 62,5 cm

A   Unutra{nji ugao B   Spolja{nji ugao

C   Spoj sa pregradnim
     zidom gips / olovo
     tipa Knauf K 131

D   Kutija za uti~nicu sa dodatnom
     za{titom od zra~enja

E   Spoj sa masivnim
     zidom

Olovni umetci za dodatnu za{titu
kutija za uti~nice / prekida~eNa sve ivi~ne UD i nosive CD profile treba zalepiti olovnu traku.

UD-profil 28 x 27
Direktni veza~

vi{ak po potrebi
saviti ili odse}i

Izolacioni sloj

Komad zaptivne trake
Vijak s tiplom

"K" 6/45

Vijak
TN 3,5 x 45
Knauf plo~a
sa olovom

Knauf plo~a

Samolepljiva
olovna traka
{irine 50 mm

Po potrebi Knauf
profil za za{titu ugla

ili Alux-za{titna traka

Samolepljiva
olovna traka
{irine 50 mm

CD-profil 60 x 27

UD-profil 28 x 27

Knauf Uniflott

Uniflott

Razdelna traka

Vijak za lim
LN 3,5 x 9 mm

Vijak
TN 3,5 x 35

Direktni veza~
vi{ak po po potrebi
saviti ili odse}i

Dodatna za{tita
od zra~enja

Kutija za uti~nicu

Izolacioni sloj

U~vr{}enje sa vijcima TN 3,5 x 35

Razdelna traka

Vijak s tiplom
"K" 6/45
UD-profil
28 x 27

Knauf plo~a
sa olovom

Direktni veza~
za CD 60 x 27

Knauf plo~a

CD-profil
60 x 27

Izolacioni sloj

Vijak
TN 3,5 x 35

Dodatna za{tita
od zra~enja

Kutija za uti~nicu

Samolepljiva
olovna traka
{irine 50 mm
Vijak s tiplom
"K" 6/35

Zaptivni kit

M
ak

s.
 1

,0
0 

m
M

ak
s.

 1
,0

0 
m

Jednostruka / dvostruka obloga



Otvori za vrata i stakla K11
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Horizontalni preseci M 1:5

Otvor za vrata i T - spoj zidova

Otvor za stakla

Vertikalni preseci M 1:5

Otvor za vrata Otvor za stakla

W 111
Uti~ni ugaonik

Vijak
TB 3,5 x 35

Vijak
TB 3,5 x 25

Samolepljiva olovna
traka {irine 50 mm

Vijak TB 3,5 x 45

Vijak TB 3,5 x 35

UA-profil

Svetli otvor
Vrata sa za{titom
od zra~enja

^eli~ni dovratnik
sa olovnim limom

Vijak 
TN 3,5 x 35

Vijak 
TN 3,5 x 25

CW-profil

Vijak
TB 3,5 x 25

Vijak 
TB 3,5 x 35

UA-profil

Izvo|enje sa CW-profilom
do veli~ine ostakljenja od 0,6 m

Izvo|enje sa UA-profilom
za ostakljenja ve}a od 0,6 mMaks. 1000 mm

UW-profil

Vijak
TN 3,5 x 35

Vijak
TN 3,5 x 25

Izolacioni sloj

^eli~ni dovratnik
sa olovnim limom

Ostakljenje u vratima

Vrata sa za{titom
od zra~enja

UW-profil

^eli~ni dovratnik
sa olovnim limom

Olovno
staklo

UW-profil

CW-profil
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Poz. Opis Koli~ina Jed. cena Uk. cena

............... Oblaganje podgleda sa Knauf plo~ama 12,5 mm sa zaštitom 
od zra~enja za medicinske Röntgen-ure|aje do 300 kV.
Potkonstrukcija od nosivih i monta`nih letvi / nosivih i monta`nih profila *
direktno u~vrš}ena na sirovom plafonu / ove{ana na visilicama. *
Podgled od Knauf plo~a 12,5 mm sa zaštitom od zra~enja
od olovnog lima debljine 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm *
Sistem: Knauf pplafon ssa zzaštitom ood zzra~enja KK 1111 // KK 1112 ** .................. m2 .................. din .................. din

............... Spoj ssa zzidom
Doplata za poziciju plafon sa zaštitom od zra~enja K 111 / K 112 *
za spoj sa zidom / kao spoj sa vidljivim razmakom. * .................. m .................. din .................. din

............... Izrada pregradnog zida sa zaštitom od zra~enja
za medicinske Röntgen-ure|aje do 300 kV.
Jednostruka potkonstrukcija, nenosiva i nepremestiva.
Izolacioni sloj od kamene vune debljine ................ cm.
Obostrana jednostruka / dvostruka obloga. *
Knauf plo~e 12,5 mm sa zaštitom od zra~enja
od olovnog lima debljine 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm *
Visina zida: .................... m. Debljina zida: .................... mm
Razred vatrootpornosti F 30 / F 60 / F 90 *
Sistem: Knauf zzid ssa zzaštitom ood zzra~enja KK 1131 .................. m2 .................. din .................. din

............... Zidna obloga na potkonstrukciji od pocinkovanih ~eli~nih 
profila, za medicinske Röntgen-ure|aje do 300 kV.
Izolacioni sloj od kamene vune debljine ............... cm.
Potkonstrukcija od CD-profila 60/27, jednostruka / dvostruka obloga. *
Knauf plo~e 12,5 mm sa zaštitom od zra~enja
od olovnog lima debljine 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm *
Visina zida: .................... m. Debljina zida: .................... mm
Sistem: Knauf zzidna oobloga ssa zzaštitom ood zzra~enja KK 1151 .................. m2 .................. din .................. din

............... Klizni sspoj
Doplata za poziciju sa zaštitom od zra~enja pregradni zid / zidna obloga *
za klizni spoj do 20 mm, gore / bo~no * .................. m .................. din .................. din

............... Dodatna zaštita za 1 / 2 / 3 * uti~ne kutije,
Proizvod: Knauf oolovna zzaštitna kkutija .................. kom .................. din .................. din

* Precrtati neva`e}e podatke
Ukupno .................. din

KKnnaauuff ppllaaffoonnii ssaa zzaaššttiittoomm oodd zzrraa~~eennjjaa

alnu potkonstrukciju od ~eli~nih nosivih i monta`nih
profila (K 112). Spušteni plafoni sa zaštitom od zra-
~enja ne mogu ispuniti zahteve za zaštitu od po`ara.
Dilatacijske spojeve gra|evine treba preneti na
konstrukciju spuštenih plafona. 

Kod plafona du`ine ve}e od cca. 10 m i kod plafonskih
površina sa naglim i izra`enim su`enjima (npr. kod pro-
širenja odn. su`enja površina) potrebno je predvideti
obaveznu izradu dilatacionih spojeva u spuštenom pla-
fonu.

Plafoni za zaštitu od zra~enja u~vrš}uju se za sirovi pla-
fon kao obloga direktno odn. kao spušteni plafon sa
`icom ili sa krutim nonius elementom. Knauf plo~e sa
olovnim limom u~vrš}uju se vijcima na drvenu potkon-
strukciju od nosivih i monta`nih letvi (K 111) ili na met-

KKoonnssttrruukkcciijjaa

polo`aj. Monta`ni profili odn. letve zatim treba u~vrstiti
za nosive profile / letve. Nosive i monta`ne letvice (K
111): spajaju se sa Knauf vijkom TN 4,3 x 55 mm.
Nosivi i monta`ni profili (K 112): spajaju se sa krstas-
tim ili sa sidrenim veza~ima. Na sve monta`ne profile /
letve treba nalepiti samolepljivu olovnu traku.

Obloga
Knauf plo~e sa olovnim limom treba montirati u istom
smeru postavljanja monta`nih profila (K 112) / letvi (K
111).

^eone spojeve plo~a treba izvesti sa min. pomakom od
400  mm.
Sa u~vrš}enjem Knauf plo~a treba zapo~eti u sredini ili
na uglovima plo~a, kako bi se izbegle mogu}e deforma-
cije. Prilikom u~vrš}ivanja vijcima, plo~e treba ~vrsto pri-
tiskati za podlogu.
Za drvenu potkonstrukciju (K 111) se plo~e u~vrš}uju sa
Knauf vijcima TN 3,5 x 45 mm, za ~eli~nu pot-
konstrukciju (K 112) sa Knauf vijcima TN 3,5 x 35 mm,
razmaci vijaka kod u~vrš}ivanja iznose maks.150 mm. 

Potkonstrukcija
U~vrš}enje za sirovi plafon izvodi se sa Ankerfix-ele-
mentom, sa direktnim veza~em ili sa krutim nonius ele-
mentom. Na plafonu na drvenoj potkonstrukciji pre-
poru~uje se koriš}enje Knauf vijka FN 5,1 x 35 mm; na
betonskom plafonu mo`e se koristiti: Knauf Ankernagel
6 x 35, kod drugih vrsta materijala koriste se u~vrsni
elementi koji su dopušteni od strane gra|evinskog nad-
zora. Razmaci u~vrš}enja i profila navedeni su u tabli-
cama K111 / K112. Nosivi profili odn. letvice spajaju se
sa veza~ima i postavljaju se u zahtevani horizontalni

MMoonnttaa`̀aa
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Zadr`avamo pravo tehni~kih izmena. Naša garancija se odnosi na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Konstruktivna, stati~ka i gra|evinsko-fizikalna svojstva Knauf sistema mogu se jedino ost-
variti ako je osigurana isklju~iva primena sistemskih komponenata od Knauf proizvodnog programa ili izri~ito preporu~enih proizvoda. Podaci o potrošnji, koli~ini i na~inu rada iskustveni su podaci,
pa se u slu~aju odstupanja u praksi ne mogu primeniti.

Sva prava zadr`ana. Za sve izmene, preštampavanja i fotomehani~ku reprodukciju (u celini ili delomi~no) potrebna je izri~ita saglasnost preduze}a Knauf Ges.m.b.H.

Izdanje: April 2002.

D11 / dtsch / A / 06.01 / FB / D
D11 / kro / HR / 09.01 / GA / A
D11 / ser / YU / 04.02

Potkonstrukcija zza zzidove
Okolne UW profile treba u~vrstiti za pod i plafon. Na
spojevima sa bo~nim zidovima treba u~vrstiti CW profile.
Zatim vertikalne na meru odse~ene CW profile postaviti
izme|u podnih i plafonskih UW profila i postaviti u
ispravan polo`aj.

Potkonstrukcija zza zzidne oobloge
Okolne UD 28/27 profile treba u~vrstiti za pod i plafon.
Zatim vertikalne na meru odse~ene CD profile postaviti
unutar UD profila i postaviti u ispravan polo`aj. U raz-
maku od 1 m direktne veza~e treba tiplovima i vijcima
u~vrstiti za postoje}i zid.
Kako bi se umanjio prenos zvuka pre monta`e treba iza
direktnih veza~a nalepiti komadi}e zaptivne trake. CD
profil se zatim u~vrš}uje sa vijcima za lim LN
3,5 x 9 m. 

Obloga
Na sve ivi~ne i nosive profile treba zalepiti olovne trake.
Knauf plo~e sa olovnim limom treba montirati u ver-
tikalnom polo`aju uz razmak od cca 1 cm od sirovog
poda. Kada se koriste plo~e koje su kra}e od visine zida,
potrebno je popre~ne spojeve pomeriti za min. 400 mm.
Kod jednoslojne obloge treba te spojeve poja~ati sa CW
ili UW profilima na zadnjoj strani plo~a. Na dovratnici-
ma montirati plo~e uz pomeranje. Razmak vijaka 250
mm.

Uop{teno
Na spoju sa bo~nim gra|evinskim delovima na pole|ini
profila treba naneti dve trake zaptivnog kita ili nalepiti
samolepljivu zaptivnu traku. Kod posebnih zahteva za
zvu~nom izolacijom potrebno je temeljno zaptivanje sa
kitom. Porozne trake, kao što je zaptivna traka po prav-
ilu ne zadovoljavaju takve zahteve. Ivi~ne profile treba
sa odgovaraju}im tiplovima u~vrstiti za bo~ne
gra|evinske elemente (razmak tiplova na plafonu i
podu maks. 80 cm, na zidovima maks. 100 cm - ali sa
min. 3 u~vrsne ta~ke). Tiplovi i vijci moraju biti pogod-
ni za u~vrš}enje na gra|evinskoj podlozi.
Razmak vertikalnih CW profila iznosi 62,5 cm. Kod
zidova na kojima se predvi|a obloga sa kerami~kim
plo~icama potrebna je dvostruka obloga Knauf plo~ama;
ili treba predvideti u`i me|usobni razmak CW profila od
maks. 42 cm.

MMoonnttaa`̀aa

delove objekta. U zidnom me|uprostoru mogu}e je
postaviti izolacioni materijal za zaštitu od buke i po`ara,
kao i za toplotnu izolaciju. U tom prostoru ima dovoljno
prostora za polaganje raznih instalacijskih vodova (stru-
ja, voda, plin, ...). Olovni lim na pole|ini plo~a ne
umanjuje protivpo`arna svojstva zida. Dilatacione spo-

jeve gra|evine treba preneti na konstrukciju pregradnih
zidova i zidnih obloga. Kod neprekinutih zidova potreb-
no je ugraditi dilatacione spojeve svakih 15-20 m.

Pregradni zidovi i zidne obloge sa jednostrukom metal-
nom potkonstrukcijom obla`u se sa jednostrukom ili
dvostrukom oblogom Knauf plo~a odn. sa Knauf pro-
tivpo`arnim plo~ama (standardne i protivpo`arne plo~e
sa olovnim limom na pole|ini). Ivi~ni profili u~vr{}uju se
na podu, plafonu i na bo~nim stranama za masivne

KKoonnssttrruukkcciijjaa

Kod površine za koje postoje posebni zahtevi u pogledu
ravnine i glatko}e završnog sloja, potrebno je nakon
obrade spojeva ~itavu površinu pregletovati sa Knauf
Board Finish ili sa Knauf Readyfix masom za izravna-
vanje.

Napomena
Sa gletovanjem odn. obradom spojeva gipsanih plo~a
treba zapo~eti nakon što je isklju~ena mogu}nost
promene dimenzija plo~a (npr. usled promena temper-
ature i vlage u prostoru, postavljanja estriha ili malter-
isanja i sl.).
Pre premazivanja ili nanošenja završne zidne obloge
Knauf plo~e treba premazati temeljnim premazom. Pri
tome treba voditi ra~una o uskla|enosti temeljnog i
završnog premaza odn. završne obloge, i treba se
rukovoditi prema uputstvima pojedinih proizvo|a~a
materijala.
Na Knauf plo~e sa olovnim limom mo`e se naneti
slede}e:
- Premazi: Vodopostojane plasti~no-disperzione boje,

višebojni premazi, uljne boje, boje na bazi alkidnih i
polimernih smola, poliuretanski lakovi (PUR), epo-
ksidni lakovi (EP) u zavisnosti od podru~ja primene i

zahteva.
- Fasade: Knauf strukturne fasade, npr. fasade od

ve{ta~ke smole, mineralne fasade
- Tapete: Papirne, tekstilne i plasti~ne tapete.
- Kerami~ke plo~ice (zidovi i zidne obloge)
- Alkalne obloge poput kre~nih boja, vodeno staklo i

silikatni premazi nisu prikladni kao premazi na pod-
lozi od gisanih plo~a. Disperzione silikatne boje mogu
se primeniti uz odgovaraju}u preporuku proizvo|a~a
boja, i uz strogo pridr`avanje njihovih uputstava.

Napomena
Površine od gipsanih plo~a koje su du`e vreme izlo`ene
svetlu mogu po`uteti i nakon premazivanja, stoga se
preporu~uje eksperimentalni premaz preko više plo~a i
pregletovanih spojeva. Pouzdana mera spre~avanja
pojave opisane pigmentacije je nanašanje posebnih
zaštitnih temeljnih premaza na gipsane plo~e.

Izbor mmaterijala
Ru~na obrada spojeva plo~a sa Knauf Uniflott-om stan-
dardnih ili impregniranih ili sa Knauf Fugenfüller-om sa
upotrebom banda` trake. Knauf Jointfiller Super pri-
menjuje se kod ma{inske obrade spojeva. Impregnirani
Uniflott je dodatno vodootporan, a bojom je prilago|en
zelenoj impregniranoj Knauf plo~i. Glet mase Knauf
Finish Pastös ili Knauf Readyfix koriste se za završno
gletovanje spoja pre završnog premazivanja površine.

Izvo|enje
Spojeve Knauf plo~a treba ispuniti sa odabranim mate-
rijalom i pustiti da se stvrdne i osuši. Nakon toga se
višak materijala skine gletericom, a spoj se završno gle-
tuje. Se~ene ivice Knauf plo~a se obavezno obra|uju s
banda` trakom. Kod dvostruke obloge potrebno je
ispuniti spojeve prvog sloja plo~a, a spojeve drugog
sloja Knauf plo~a treba temeljno završno obraditi.
Vidljive glave vijaka treba isto tako pregletovati i
završno obraditi.

Obrada ppovršineObrada sspojeva


